HYBRYD MS | SR Deae

Provoz nouzovych svitidel HYBRYD s vlastni baterii:

Po zapojeni ptivodu a baterii ve svitidle je potfeba pred prvnim pouZitim naformatovat baterie.
1. Zapojte privodni napéti — baterie se nabiji. Pfivodni napéti nesmi byt preruseno dokud
nebude baterie kompletné nabita.
2. Po 36-ti hodinach vypnéte privod. Svitidlo se automaticky rozsviti v nouzovém reZzimu a bude
nouzové svitit dokud se baterie nevybije.
3. Zapoijte privodni napéti.
4. Po 36-ti hodinach vypnéte pfivod. Svitidlo se automaticky rozsviti v nouzovém rezimu a bude
nouzove svitit dokud se baterie nevybije.
5. Zapoijte privodni napéti.
6. Po 24 hodinach je svitidlo pfipraveno, formatovani baterie je ukonceno.
Pozn.: LiFePO4 baterie formatovaci proceduru nevyzaduiji.

V pripadé, ze formatovaci cyklus nebude uskute¢nén vyrazné se zkracuje zivotnost baterii

1x mésicné je potieba provadét prohlidky a zkousky nouzového osvétleni. Kazdé svitidlo a kazdou
bezpecnostni znacku (piktogram) je nutno rozsvitit v nouzovém rezimu se zdrojem z vlastni baterie
svitidla. Vypadek hlavniho osvétleni je potfeba simulovat po dobu dostatecné dlouhou ke kontrole zda
nouzové svitidlo sviti a jestli neni omezena funkénost svitidla. Po opétovném zapnuti napdjeni hlavniho
osvétleni je potfeba u zkontrolovat stav signalizacnich LED.

Vysledky zkouSek nouzového osvétleni je nutno zaznamenavat do Provozniho denik nouzového
osvétleni.

Za zhotoveni a vedeni Provozniho deniku nouzového osvétleni je odpovédny provozovatel.

V provoznim deniku musi byt zaznamenany vysledky vSech zkouSek nouzového osvétleni a denik musi
byt pfistupny ke kontrole opravnénou osobou

Doporucend okolni teplota pro provozovani nouzovych svitidel je mezi +5 °C az +40 °C
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