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NOUZOVÁ SVÍTIDLA

ORBIT SU LED
OWA FL je výkonné a vysoce účinné přisazené LED nouzové svítidlo. Hlavním účelem je 
osvětlení únikových cest, otevřených prostorů a bodů požární ochrany.

ORBIT SU je kompatibilní se všemi systémy řízení nouzového osvětlení HYBRYD
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ORBIT SU LED

• LED dioda indikující režim práce svítidla 

• Ochrana před hlubokým vybitím baterií 

• Nouzově svítící (non-maintained) nebo trvale svítící (maintained) 

• Možnost zapojení do systému monitoringu nebo systémů  s centrálním napájením

• Osvětlení únikových cest, otevřených prostor a bodů požární ochrany

• Těleso vyrobeno z plastu

• Široká nabídka optikORBIT SU 2225/2014

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí napětí

ST, AT, CT 230V AC 50/60Hz

CB 230V AC 50/60Hz 
80–275V DC

CBAM 230V AC 50/60Hz 
170–275V DC

LVAM 6–32V DC

Třída ochrany
ST, AT, CT, 
CB, CBAM I

LVAM III

Krytí IP40  (IP44, IP54 speciální varianty)

Zdroj světla LED Modul 1)

Barva světla 5700K

Příkon sv. zdroje

Min. sv. tok

3W

RO, RP, SD 220 lm 

AR 190 lm

Životnost sv. zdroje

Typ/napětí baterie Ni-Cd; Ni-MH 4,8V 

Kapacita baterie 1,0; 1,6; 2,5Ah

Doba dobíjení baterie < 24h

Doba nouzového provozu 1h, 3h

Okolní teplota

Svorkovnice 0,5 – 2,5mm2

1)

SYSTÉMY
ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

KONSTRUKCE
Těleso  – polykarbonát

Barvy  – RAL 9003, RAL 9006, 
další barvy na vyžádání

Difuzer – PMMA

TYP MONTÁŽE
přisazené na strop

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
W132 – nástěnná montáž C108 – závěsná montáž

Nevyměnitelný sv. zdroj
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NOUZOVÁ SVÍTIDLA

ORBIT SUFOTOMETRIE
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TABULKY VZDÁLENOSTÍ
OTEVŘENÝ PROSTOR

AREA; 2W; 5700K

0 0 0

2 3,9 8,6
2,5 4,2 10,2
3 4,4 11,2

3,5 4,5 11,9
4 4,5 12,3

4,5 4,6 12,5
5 4,7 12,7

5,5 4,4 12,8
6 3,9 12,9

6,5 3,4 13,0
7 2,8 12,9

7,5 2,1 12,5
8 1,2 11,8
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ORBIT SU LED

REFERENCE

Tabulky vzdáleností svítidel pro osvětlení otevřených prostorů vycházejí z následujících parametrů:

Udržovací činitel: 0,77
Minimální osvětlenost na podlaze: 0,50lx
Poměr intenzity max: 40:1

•
•
•

Tabulky vzdáleností svítidel pro osvětlení únikových cest vycházejí z následujících parametrů:

Udržovací činitel: 0,77
Minimální osvětlenost v ose únikové cesty: 1,00lx
Minimální osvětlenost v polovině šířky únikové cesty: 0,50lx
Poměr intenzity max: 40:1
Šířka únikové cesty: 2,00m

•
•
•
•
•

CRYSTALÚNIKOVÉ CESTY

SIDE; 2W; 5700K

2 3,5 7,8 8,5 8,7 3,5
2,5 3,9 8,6 9,4 9,5 3,8
3 4,0 9,3 10,2 10,1 4,0

3,5 3,8 9,6 10,8 10,7 4,2
4 3,5 9,5 11,0 11,1 4,1

4,5 3,2 9,2 11,1 11,6 3,9
5 2,9 8,8 11,0 11,7 3,5

5,5 2,5 8,4 10,8 11,6 2,7
6 1,7 7,9 10,4 11,3 0,5

ROAD PLUS; 2W; 5700K

2 6,0 12,7 9,7 6,7 2,8
2,5 7,1 15,3 11,4 7,4 3,0
3 8,1 17,8 12,9 8,0 2,9

3,5 8,9 20,0 14,0 8,3 2,9
4 8,9 22,0 15,1 8,3 2,8

4,5 8,4 23,3 16,0 8,2 2,7
5 7,7 24,1 15,7 8,1 2,4

5,5 7,1 24,4 15,2 7,9 2,1
6 5,2 24,4 14,3 7,7 1,6

6,5 3,5 23,4 13,2 7,3 1,0
7 0,5 21,9 11,1 6,8 0,2

ROAD; 2W; 5700K

2 3,5 8,1 7,1 6,0 2,4
2,5 4,0 9,3 7,9 6,5 2,6
3 4,4 10,2 8,6 6,9 2,7

3,5 4,7 11,1 9,2 7,2 2,8
4 5,0 12,0 9,7 7,5 2,8

4,5 5,2 12,7 10,2 7,6 2,8
5 5,4 13,4 10,6 7,8 2,8

5,5 5,4 14,0 10,9 7,8 2,7
6 5,4 14,5 11,1 7,8 2,6

6,5 5,2 14,9 11,3 7,8 2,5
7 4,9 15,1 11,4 7,7 2,3

7,5 4,4 15,3 11,3 7,6 2,0
8 3,1 15,3 11,1 7,5 1,5

8,5 1,0 15,1 10,7 7,3 0,6

LEGENDA:
– montážní výška ; 0 – vzdálenost svítidla od zdi; 0 0 – vzdálenost mezi svítidly – vzdálenost zeď - svítidlo, 

 – vzdálenost mezi svítidly, orientované rovnoběžně; – vzdálenost mezi svítidly, orientované kolmo;
vzdálenost zeď, svítidlo, orientované kolmo– vzdálenost mezi svítidly, orientované za sebou;   

orientované rovnoběžně;
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NOUZOVÁ SVÍTIDLA

CRYSTAL LED
CRYSTAL LED je výkonné a vysoce účinné vestavné, přisazené nebo závěsné LED nouzové svítidlo.
Hlavním účelem je osvětlení únikových cest, otevřených prostorů a bodů požární ochrany.

CRYSTAL LED je kompatibilní se všemi systémy řízení nouzového osvětlení HYBRYD.

 6
1 

 173  63 

Piktogramy dedykowane oprawie: UTILIGHT II 300x152, folia b

kod:

PI24

PI18

PI15

PI21

PI05

PI14

PI25

PI26
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CRYSTAL LED

CRYSTAL
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SYSTÉMY
ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

KONSTRUKCE
Těleso  – kov

Barvy  – RAL 9003, další barvy na vyžádání

TYP MONTÁŽE
přisazené ke stropu

ST, AT, CT 230V AC 50/60Hz

CB 230V AC 50/60Hz 
80–275V DC

CBAM 230V AC 50/60Hz 
170–275V DC

LVAM 10–32V DC
ST, AT, CT, 
CB, CBAM I

LVAM III

IP40

LED modul 1)

5700K

2W, 4W, 6W

(2W/4W/6W)

AR 220 lm / 417 lm / 642 lm

AP 175 lm / 331 lm / 508 lm

RO 177 lm / 336 lm / 515 lm

RP 127 lm / 239 lm / 368 lm

Ni-Cd, Ni-MH / 4,8V

1,0; 1,6; 2,1; 4,0Ah

< 24h

1h, 3h

ST, AT, CT TE: 2)

CB, CBAM TE: 2)

LVAM

0,5 – 2,5mm2

 13mm

CT  7mm

ANO
1)

IP40
2915/2017

• LED dioda indikující režim práce svítidla  

• Ochrana před hlubokým vybitím baterií  

• Nouzově svítící (non-maintained) nebo trvale svítící (maintained)  

• Možnost zapojení do systému monitoringu nebo systémů  s centrálním napájením 

• Těleso vyrobeno z ocelového plechu

• Tři výkonové varianty (2W, 4W, 6W)

• Široká nabídka optik

Piktogramy dedykowane oprawie: UTILIGHT II 300x152, folia biała

Zestaw piktogramów:Piktogramy dedykowane oprawie: UTILIGHT II 300x152, folia b

Zestaw piktogramów:kod:

PI24

PI18

PI15

PI21

PI05

PI14

PI25

Napájecí napětí

Třída ochrany

Krytí

Zdroj světla

Barva světla

Příkon sv. zdroje

Min. sv. tok

Životnost sv. zdroje

Typ/napětí baterie

Kapacita baterie

Doba dobíjení baterie

Doba nouzového provozu

Okolní teplota

Průměr napájecího přívodu

Průměr komunikačního vedení

Smyčkování

Možnost připojení ze strany

Nevyměnitelný sv. zdroj
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TYP MONTÁŽE
C118

C119

W138

W160 W161

AREA

ROAD PLUS
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- vestavné

- závěsné

- nástěnné

- naklápěcí konzola kratší stranou na zeď - naklápěcí konzola delší stranou na zeď

NOUZOVÁ SVÍTIDLA

iała
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FOTOMETRIE
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TABULKY VZDÁLENOSTÍ
OTEVŘENÝ PROSTOR

0 0 0

2 4,1 10,3
4,2 11,2

3 4,1 11,7
3,9 11,8

4 3,7 11,6
2,4 11,3

0 0 0

2 5,1 12,0
5,5 13,5

3 5,7 14,7
5,7 15,5

4 5,7 16,0
5,5 16,2
5,3 16,2
5,1 16,0
4,4 15,7
1,3 15,4

0 0 0

2 5,7 13,3
6,3 15,0

3 6,7 16,5
7,0 17,7

4 7,1 18,7
7,1 19,4
7,0 19,8
6,8 20,0
6,7 20,0
6,5 19,9

7 6,2 19,7
5,2 19,4

8 1,8 19,1
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0 0 0

2 3,4 7,6
3,8 8,8

3 4,2 9,8
4,5 10,8

4 4,8 11,5
5,0 12,2
5,1 12,9
5,2 13,4
5,2 13,8
5,1 14,1

7 4,9 14,3
4,7 14,5

8 4,2 14,6
3,2 14,6

0 0 0

2 3,8 8,4
4,4 9,8

3 4,9 11,1
5,3 12,3

4 5,7 13,3
6,1 14,3
6,3 15,1
6,6 15,9
6,8 16,6
6,9 17,2

7 7,0 17,8
7,1 18,3

8 7,1 18,7
7,1 19,1
7,0 19,4
6,8 19,7

10 6,6 19,9
6,3 20,0

11 5,8 20,1
5,1 20,1

0 0 0

2 3,8 8,5
4,7 10,5

3 5,3 12,0
5,8 13,3

4 6,3 14,5
6,7 15,6
7,1 16,6
7,4 17,5
7,7 18,4
8,0 19,2

7 8,2 19,9
8,4 20,6

8 8,6 21,3
8,7 21,9
8,8 22,4
8,8 22,9

10 8,8 23,3
8,8 23,7

11 8,7 24,0
8,6 24,3

12 8,4 24,5
8,1 24,7

13 7,8 24,8
7,3 24,9

14 6,8 24,9
5,4 24,8

ÚNIKOVÉ CESTY

2 4,6 11,7 9,0 5,6 2,2
4,9 13,6 9,5 6,1 2,3

3 5,2 13,7 9,8 6,3 2,2
5,3 14,1 10,2 6,4 2,1

4 5,1 14,6 10,3 6,3 2,0
4,6 14,8 10,3 6,1 1,7
4,1 14,9 9,9 5,9 1,4

2 5,8 13,4 10,4 6,5 2,8
6,7 16,3 11,7 7,3 3,0

3 6,7 17,9 12,5 7,9 3,1
7,0 18,8 12,9 8,4 3,1

4 7,2 18,7 13,4 8,7 3,1
7,3 19,1 13,8 8,8 3,0
7,2 19,7 14,1 8,8 2,9
7,0 20,2 14,2 8,7 2,7
6,5 20,4 14,2 8,5 2,5
6,0 20,5 14,0 8,3 2,2

7 5,6 20,4 13,6 8,1 1,8
5,0 20,0 13,0 7,8 0,9

2 6,4 14,3 11,3 7,4 3,1
7,7 17,5 12,9 8,1 3,4

3 8,2 19,9 14,2 8,8 3,7
8,2 21,6 15,2 9,6 3,8

4 8,4 22,8 15,5 10,1 3,9
8,7 23,4 16,1 10,5 3,9
8,9 23,2 16,6 10,7 3,8
9,0 23,6 17,0 10,9 3,7
9,0 24,1 17,4 10,9 3,6
8,9 24,7 17,5 10,8 3,5

7 8,6 25,1 17,6 10,7 3,3
8,1 25,3 17,6 10,5 3,0

8 7,5 25,4 17,5 10,3 2,8
7,2 25,5 17,1 10,1 2,4
6,6 25,2 16,5 9,8 1,8

NOUZOVÁ SVÍTIDLA
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2 3,6 8,2 6,6 5,1 2,1
4,1 9,4 7,5 5,5 2,2

3 4,5 10,4 8,2 5,8 2,3
4,8 11,4 8,8 6,2 2,4

4 5,1 12,2 9,3 6,4 2,5
5,4 13,0 9,8 6,6 2,5
5,6 13,7 10,2 6,8 2,5
5,7 14,3 10,6 6,9 2,4
5,7 14,8 10,8 7,0 2,4
5,4 15,3 11,1 7,0 2,3

7 4,8 15,6 11,2 7,0 2,1
4,2 15,9 11,1 6,9 1,9

8 3,2 15,9 10,5 6,8 1,6
1,6 15,5 9,9 6,6 1,0

2 4,1 9,2 7,7 6,2 2,5
4,6 10,6 8,7 6,7 2,7

3 5,2 11,8 9,6 7,2 2,9
5,6 13,0 10,3 7,6 3,0

4 6,0 14,1 11,0 8,0 3,2
6,4 15,1 11,7 8,3 3,3
6,8 16,0 12,3 8,6 3,4
7,0 16,8 12,8 8,8 3,4
7,3 17,6 13,3 9,0 3,4
7,5 18,3 13,7 9,2 3,4

7 7,7 18,9 14,1 9,4 3,4
7,8 19,5 14,5 9,5 3,4

8 7,9 20,1 14,8 9,6 3,3
7,8 20,6 15,0 9,6 3,2
7,4 21,1 15,3 9,6 3,1
6,8 21,4 15,4 9,6 2,9

10 6,2 21,8 15,5 9,5 2,8
5,5 22,0 15,1 9,4 2,5

11 4,5 21,9 14,5 9,3 2,2
3,1 21,5 13,9 9,2 1,7

2 4,2 9,4 7,9 6,4 2,6
5,1 11,5 9,6 7,7 3,1

3 5,7 12,9 10,6 8,2 3,3
6,2 14,2 11,5 8,7 3,5

4 6,7 15,4 12,3 9,1 3,6
7,2 16,6 13,1 9,5 3,8
7,6 17,6 13,8 9,8 3,9
7,9 18,6 14,4 10,2 4,0
8,3 19,5 15,0 10,5 4,1
8,6 20,4 15,5 10,7 4,2

7 8,9 21,2 16,1 11,0 4,2
9,1 22,0 16,5 11,2 4,2

8 9,4 22,7 17,0 11,4 4,2
9,5 23,4 17,4 11,5 4,2
9,7 24,0 17,8 11,6 4,2
9,8 24,6 18,1 11,7 4,1

10 9,8 25,2 18,4 11,8 4,0
9,7 25,7 18,7 11,9 4,0

11 9,4 26,1 18,9 11,9 3,8
8,8 26,5 19,1 11,9 3,7

12 8,2 26,9 19,2 11,8 3,6
7,6 27,2 19,1 11,7 3,4

13 6,8 27,4 18,7 11,7 3,1
5,9 27,3 18,1 11,5 2,8

14 4,7 26,9 17,5 11,4 2,4
3,1 26,5 16,9 11,2 1,8

Tabulky vzdáleností svítidel pro osvětlení otevřených prostorů vycházejí z následujících parametrů:

Udržovací činitel: 0,77
Minimální osvětlenost na podlaze: 0,50lx
Poměr intenzity max: 40:1

•
•
•

Tabulky vzdáleností svítidel pro osvětlení únikových cest vycházejí z následujících parametrů:

Udržovací činitel: 0,77
Minimální osvětlenost v ose únikové cesty: 1,00lx
Minimální osvětlenost v polovině šířky únikové cesty: 0,50lx
Poměr intenzity max: 40:1
Šířka únikové cesty: 2,00m

•
•
•
•
•

LEGENDA:

– montážní výška ; 0 – vzdálenost svítidla od zdi; 0 0 – vzdálenost mezi svítidly – vzdálenost zeď - svítidlo, 
 – vzdálenost mezi svítidly, orientované rovnoběžně; – vzdálenost mezi svítidly, orientované kolmo;

vzdálenost zeď, svítidlo, orientované kolmo– vzdálenost mezi svítidly, orientované za sebou;   
orientované rovnoběžně;
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NAŠE REALIZACE REALIZACE POLSKO
• Podium Park - Krakow

• Fabios - Makow Podhalanski

• Metro Warszawa – Linie 2

• Centrum Nauki Kopernik

• Zlota 44 - Warszawa

• Hotel Europejski - Warszawa

• Logistické centrum UDL - Kaluszyn

• 0V0 Hilton DoubleTree - Wroclaw

• Hilton DoubleTree - Warszawa

• Síť Hotelů Puro

• Hongbo - Opole

• 3M - Opole

• CH Libero - Katowice

• EnerSys - Bielsko-Biala

• Síť prodejen  Leroy Merlin

• IKEA - Lublin

• CH Platan - Zabrze

• GATES - Legnica

• General Motors - Tychy/Gliwice

• Síť prodejen Castorama

• Gazoport - Swinoujscie

• Bridgestone - Stargard

• Bosch - Łódź

• 31 základna letectva - Poznan Krzesiny

• KGHM - Polkowice / Glogow

• Nexen, Žatec

• Evo Bus, Holýšov

• Siemens, Mohelnice

• Letiště Pardubice

• Haly Prologis

• Haly Segro

• Haly Goodman

• OEZ Letohrad

• Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary

• Sportovní centrum Klimeška, Kutná Hora

• Hotel Nutrend, Olomouc

• Solar Turbines Caterpillar CZ, Žebrák

• Škola, Roztoky u Prahy

• Biltmore Hotel, Tbilisi Gruzie

• Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

  (CIIRC), Praha

• Kostelecké uzeniny

• VVUT, Žilina, Slovensko
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Podle normy ISO 7010:2012 EN

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

SADA BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK
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Piktogramy dedykowane oprawie: UTILIGHT II 300x152, folia b

Zestaw piktogramów:kod:
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MAYBE STYLE s.r.o.
Ohradní 1079/59 

 140 00 Praha 4 - Michle
Česká Republika

Tel. +420 608 310 468    
Email. info@maybestyle.eu
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PRAHA OPAVA

Piktogramy dedykowane oprawie: UTILIGHT II 300x152, folia biała

Piktogramy dedykowane oprawie: UTILIGHT II 300x152, folia biała


